Montaz na scianie

Szarckosé bramy B

Montaz we wnece
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Wysokode bramy H

Wysokosc wogki W
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Szmrckobt bramy B

Szoctpte unch W

Sposoby montazu oraz wymiarowanie bramy

Skrzynka SK 350 jest wieksza od
szerokosci catkowitej bramy o 2 cm.

Sposéb pomiaru bramy:
Szerokos¢:

B=w+2x75mm (PA 55 mm);
B=w+2x95mm (PA77 mm);
Wysokosé:

H=h+100+ §;
S —w zaleznosci od rozmiaru skrzynki

Skrzynka SK 350 jest wieksza od
szerokosci catkowitej bramy o 2 cm.

Sposdéb pomiaru bramy:

Szerokos¢:
B=w;

Wysokos¢:
H=h;

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie z ponizsza instrukcja.

W czasie transportu i sktadowania brama powinna leze¢ poziomo na podtozu
zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Bramy nie nalezy stawiaé na bocznej
$ciance. Wszelkie proby lub zmiany konstrukgji bram moga byé przeprowadzone po
konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Transport

bramy

bez pancerza




1. Kolejno$¢ czynnosci podczas montazu bram rolowanych: Rozpakowaé brame i sprawdzi¢ czy sg wszystkie elementy

niezbedne do jej zamontowania.

2. Sprawdzi¢ wymiar otworu budowlanego.
3. Nawierci¢ otwory w prowadnicach. Wierttem 10 przewierci¢ otwér przez dwie Scianki prowadnicy, wierttem @13 - otwor

tylko w pierwszej komorze od strony zewnetrznej (wg rysunku ponizej).

010 Rozstaw otwordw nie powinien przekraczac 500 mm.

4. Przylozy¢ prowadnice do podioza i za pomocg poziomicy ustawi¢ w pionie oraz wzgledem siebie réwnolegle. Nastepnie
zaznaczyé otwory pod kotki montazowe. Przykreci¢ prowadnice do podtoZa ($ciany). Minimaing odlegtosé S pomiedzy
koricem prowadnic a sufitem obliczamy dodajac do wysokosci skrzynki 100 mm. Umotzliwia to poprawne wsuniecie

skrzynki, np. dla skrzynki 350 wynosi 450 mm.

Sufit
= 4 Nasung¢ skrzynke na prowadnice. Trzpienie bokéw muszg wsunac sig do
5 samego konca w prowadnice.

UWAGA: Jezeli nie ma odpowiednio duzo miejsca na wsunigcie skrzynki, musimy jg natozy¢ na prowadnice wczesniej i
razem przytozy¢ do $wiatta otworu. Nastepnie przykrgcamy je do muru.
5.Aby zapobiec obwieszaniu sig skrzynki, jej gorng cze$¢ nalezy przykreci¢ do muru za pomoca kotkéw rozporowych (wkrety
ztbem ptaskim). Przykladowe ich rozmieszczenie podano na rysunku ponizej.
- Ech_r  Wem @0em -
| e s 1
| .

st

Przed zatozeniem pancerza nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
silnika.




6.Prze%ozyé pancerz przez rure nawojowg listwg dolng z uszczelka w dét wg rysunku ponizej. Przed wsunieciem pancerza
nalezy zabezpieczy¢ rure nawojowa w celu unikniecia uszkodzenia profili.

8.Po zamontowaniu wieszakéw podigczy¢ elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie ze
schematami montazu napedu. Podigczenia zostaty zawarte w instrukcji regulacji silnikéw. Wszelkie podiaczenia
elekiryczne powinny by¢ wykonane przez elekiryka z uprawnieniami SEP. W kolejnym etapie nalezy ustawic¢ potozenia
krancowe sitownika, aby wieszak blokady lekko dociskat kurtyne bramy uniemozliwiajgc tym samym jej podniesienie. .
Nastepnie nalezy wpigé klape rewizyjng w zamek.

9.Przykrgcamy klape rewizyjng za pomoca 3 wkretéw na strone.

Wkrety z kapturkiem




